SPECTRANL

COLOR TECHNOLOGY

Karta Techniczna

Spectral KLAR 505

Dwusktadnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS.

PRODUKTY POWIAZANE

Spectral KLAR 505 Lakier akrylowy VHS
Spectral H 6115 Utwardzacz standardowy, szybki, wolny,
extra wolny

Spectral PLAST 775 Dodatek zwiekszajgcy elastycznosé
Spectral EXTRA 895 Rozcienczalnik do cieniowania
WEtASCIWOSCI

» Bardzo wysoka zawartos¢ czesci statych (>60%)
* Duza wydajnosc¢

» Szybkie schniecie

* Do napraw matych i duzych powierzchni

 Doskonala rozlewnosé¢
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PODLOZA

Lakier bazowy
Spectral BASE 2.0

Wysuszona matowa powierzchnia. W razie koniecznosci delikatnie zmatowic.

Lakier bazowy
Spectral WAVE 2.0

Wysuszona matowa powierzchnia. W razie koniecznosci delikatnie zmatowi¢.

Wspétpracuje réwniez z wiekszoscig lakieréw bazowych rozcienczalnikowych i wodorozcienczalnych dostepnych na rynku.

PROPORCJE MIESZANIA

Objetosciowo Wagowo
|:| |:| Spectral KLAR 505 3 100
: Spectral H 6115 1 35
LEPKOSC
g DIN 4/20°C 17+19s
ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH
VOC II/B/d limit* 420 g/l
VOC rzeczywiste 415 g/l
* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji wedtug Dyrektywy UE 2004/42/CE
WARUNKI APLIKACJI
Zaleca sie aplikacje lakieru w temperaturze wyzszej niz 15°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%.
APLIKACJA
Dysza Cisnienie Odlegtos¢
Pistolet konwencjonalny zasilany 12+1.4mm Uwzgledni¢ wskazowki producenta
grawitacyjnie sprzetu
; Liczba warstw 15
Grubos¢ pojedynczej suchej R
warstwy 30 =35um
Wydajnos¢ mieszanki gotowej do 10.6 m#
uzycia. przy 50 pm
@ Trwato$é mieszanki w 20°C 30 min
Z/I\ZN Odparowanie migedzy warstwami 5 +10 min
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CZASY UTWARDZANIA
H 6115 Standardowy

20°C 60°C
Pytosuchos¢ 30 min. 5 min.
Suchosé dotykowa 3 godz. 10 min.
e o poronans 12 goc a5 -
Twardos$¢ catkowita 7 dni 35 min + 3dni/20°C

UWAGA: Czasy utwardzania odnosza sie do temperatur poszczeg6lnych elementéw. Temperatura kabiny powinna byé¢ o ok. 10°C
wyzsza. Suszenie lakieru z uzyciem utwardzacza szybkiego w podwyzszonej temperaturze moze powodowaé obnizenie potysku.
Lakier utwardzany w temperaturze 60°C osigga wyzszg twardos¢ catkowitg niz utwardzany w 20°C.

*zdolnos¢ do polerowania po schtodzeniu elementu

SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI

Odlegtos¢ Stosowac sie do zalecen producenta sprzetu
IR

Czas w zaleznosci od rodzaju i mocy lampy 10 + 25 min.

UWAGA: Wygrzewanie promiennikiem rozpocza¢ nie wczesniej niz po 10 min. od aplikacji ostatniej warstwy.

PRODUKTY POWIAZANE W ZALE ZNOSCI OD TEMPERATURY PRACY

15 + 20°C 20 +25°C 25 +35°C +35°C

Spectral H 6115 Szybki Standard Wolny Extra wolny

Spectral PLAST 775 DODATEK ZWI EKSZAJACY ELASTYCZNOSC

W celu zwigkszenia elastycznosci powtoki lakierniczej na elementach z tworzyw sztucznych lub w celu zwiekszenia
odpornos$ci powtoki ha uderzenia kamieni (np. pas przedni, maska) dodawa¢ 10 + 30% Spectral PLAST 775 na gotowg
mieszanke Spectral KLAR 505 i Spectral H 6115.

Spectral EXTRA 895 ROZCIE NCZALNIK DO CIENIOWANIA

Rozcienczalnik do cieniowania Spectra EXTRA 895 nakfada sie cienko w 1-2 przejsciach w miejscach
— = styku starej powtoki lakierowej i nowo natozonego lakieru.

=
Mozliwe sg dwie metody pracy:

Metoda | (zalecana): rozcienczalnik do cieniowania naktada¢ cienko natychmiast po zakonczeniu aplikacji
kazdej warstwy lakieru bezbarwnego.

Metoda Il : rozcienczalnik do cieniowania naktada¢ cienko natychmiast po zakonczeniu aplikacji ostatniej
warstwy lakieru bezbarwnego.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrob6w akrylowych Spectral SOLV 855 lub rozpuszczalnik do wyrobdw nitrocelulozowych

WARUNKI PRZECHOWYWANIA |

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.
Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.
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TERMINY PRZYDATNOSCI
Spectral KLAR 505 24 miesigce/20°C
Spectral H 6115 standard, wolny, extra wolny 18 miesiecy/20°C
Spectral H 6115 szybki 12 miesiecy/20°C
Spectral PLAST 775 24 miesigce/20°C
Spectral EXTRA 895 24 miesigce/20°C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Numer rejestrowy: 000024104,

Efektywnos$¢ naszych systeméw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane zawarte w
niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania.
Gwarantujemy wysokg jakos¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami
dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie r6zne zachowanie
sie wyrobu z r6znymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki
znajdujace sie poza nasza kontrolg.

INFORMACJE DODATKOWE

WAGOWE ILOSCI SKEADNIKOW:

UWAGA!
Dla uzyskania lakieru o odpowiednich parametrach bardzo wazne jest doktadne dozowanie poszczegdlnych sktadnikow.
llo$¢ mieszaniny Spectral KLAR 505 Spectral H 6115

0.101 7249 25g
0.151 108 g 379
0.201 144 g 50 g
0.251 18049 629
0.301 216 g 7549
0.401 2889 1009
0.501 360 g 1259
0.751 540 g 187 ¢
1.001 7209 2499
2.001 1440 g 498 g
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