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ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDE NTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Srodek ochrony karoserii w wersji aerozolowej, do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

NOVOL Sp. z o.0. Tel: +48 61 810-98-00

Ul. Zabikowska 7/9 Fax:+48 61 810-98-09

PL 62-052 Komorniki www.novol.pl

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty dokumentacja@novol.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego +48 61 810-99-09 (od 7.00 do 15.00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja 1999/45/WE:

Mieszanina zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — patrz sekcja 15.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry. Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i
zawroty gtowy. Produkt skrajnie tatwopalny.

2.2. Elementy oznakowania:

Zawiera: Eter dimetylowy

Znaki: .

Symbol ryzyka: F+ Skrajnie tatwopalny

Indeks ryzyka:

R12 Produkt skrajnie tatwopalny.

R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie
skory.

R67 Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Indeks bezpieczenstwa:

S16 Nie przechowywa¢ w poblizu Zrédet zaptonu-nie pali¢ tytoniu

S23 Nie wdychac¢ pary/rozpylonej cieczy.

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i
zasiegnac porady lekarza.

S36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i
okulary lub ochrone twarzy.

S51 Stosowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S60 Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny.

Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50C. Nie przektuwa ¢ i nie pali¢ — nawet po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatébw. Trzyma¢ z dala od Zrédet zaptonu-Palenie wzbronione.
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2.3. Inne zagro zenia
Brak danych.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.
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ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Identyfikator produktu

Nazwa substancji Numery identyfikacyjne

WE: 204-065-8
CAS: 115-10-6
Nr Indeksu: 603-019-00-8
Nr rejestracji: --

Eter dimetylowy

WE: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Nr Indeksu: 607-025-00-1
Nr rejestracji: --

Octan butylu

Aceton WE: 200-662-2
CAS: 67-64-1
Nr Indeksu: 606-001-00-8
Nr rejestracji: --

Ksylen WE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Nr Indeksu: 601-022-00-9
Nr rejestracji: --

WE: 205-500-4

CAS: 141-78-6

Nr Indeksu: 607-022-00-5
Nr rejestracji: 01-
2119475110-46-XXXX

Octan etylu

Klasyfikacj

ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

a i oznakowanie St ezenie

[% wag.]

F+: R12 25-50

Klasyfikacja 1272/2008/WE:
Flam. Gas. 1; H220;

Press. Gas.H280;
Oznakowanie:

GHSO02, GHS04; Dgr; H220

Klasyfikacja 67/548/EWG: 12.5-20
R10, R66-67

Klasyfikacja 1272/2008/WE:

Flam. Liq. 3; H226;

STOT SE 3; H336

Oznakowanie:

GHS02 GHS07; Wng; H226, H336, EUH066

Klasyfikacja 67/548/EWG: 10-12.5
Xi; R36
F:R11
R66-67

Klasyfikacja 1272/2008/WE:

Flam. Liq. 2; H225;

Eye Irrit.2; H319;

STOT SE 3, H336

Oznakowanie:

GHS02, GHS07; Dgr; H225, H319, H336,EUH066

Klasyfikacja 67/548/EWG: 2.5-5
R10,

Xn; R20/21

Xi; R38

Klasyfikacja 1272/2008/WE:

Flam. Liq. 3; H226;

Acute Tox. 4; H332

Acute Tox. 4; H312

Skin Irrit.2; H315

Oznakowanie:

GHSO02, GHS07; Wng; H226, H332, H312, H315

Klasyfikacja 67/548/EWG: 1-2,5
F; R11
Xi; R36
R66-67

Klasyfikacja 1272/2008/WE:

Flam. Liq. 2; H225;

Eye Irrit. 2; H 319

STOT SE 3; H336

Oznakowanie:

GHS02 GHS07; Dgr; H225, H319, H336, EUH066

Petne znaczenie zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia i zwrotéw R zamieszczono w sekcji 16.
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ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy:
Ogolne wskazowki:
Patrz sekcja 11 Karty Charakterystyki.

Drogi oddechowe:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ spokoj, w razie braku oddechu zastosowa¢ sztuczne
oddychanie. Wezwaé lekarza.

Skoéra:
Zdjg¢ zabrudzong odziez. Skazong skore zmy¢ duzg iloscig letniej wody przez okoto 15 min. gdy podraznienie nie ustepuje
skonsultowac sie z lekarzem.

Oczy:
Natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody przez minimum okoto 15 min, unikaé silnego strumienia-niebezpieczenstwo
uszkodzenia rogéwki, skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Uktad pokarmowy:

Nie powodowa¢ wymiotow (niebezpieczenstwo zachtysniecia). Przemy¢ usta woda. Przytomnej osobie podaé¢ 1-2 szklanki
cieptej wody. Wezwac lekarza.

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

4.2. Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nara zenia
Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty glowy. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skory.

4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegdblnego post epowania z
poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne specjalne srodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg pomoc.

SEKCJA 5: POST EPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1. Srodki ga $nicze
Proszek, piana odporna na dziatanie alkoholi, dwutlenek wegla, mgta wodna.

5.2. Szczego6lne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
W przypadku pozaru moze powstawac tlenek wegla i inne toksyczne gazy.

5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Zespoly gasnicze wyposazy¢ w niezalezng od powietrza z otoczenia ochrone drég oddechowych i lekkg odziez ochronna.
Chtodzi¢ sgsiednie pojemniki rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci.

SEKCJA 6: POST EPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nie nalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Usung¢ zrodta zaptonu. Zapewni¢ dostateczng wentylacje pomieszczenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgca sie
substancja. Unikaé kontaktu ze skoérg i oczami. Srodki ochrony osobistej - sekcja 8 Karty.

Dla oséb udzielajagcych pomocy:
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z tkanin powleczonych, impregnowanych, rekawice ochronne
(viton), szczelne okulary ochronne oraz ochrone drég oddechowych: maska przeciwgazowa z pochtaniaczem typu A .

6.2. Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska
Zapobiegac¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zgce do usuwania ska zenia

Zlikwidowac¢ wyciek (zamkng¢ doptyw cieczy, uszczelnic¢), uszkodzone opakowania umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym, zebrac
mechanicznie ciecz do opakowania awaryjnego. Przy duzych wyciekach teren obwatowaé. Przy maltych ilosciach zebra¢
uniwersalnym srodkiem wigzgcym (np. tyszczyk, ziemia okrzemkowa, piasek).

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej — patrz sekcja 8 Karty. Postepowanie z odpadami — patrz sekcja 13 Karty.




KARTA CHARAKTERYSTYKI o o
Data sporzgdzenia: 08.04.2011 N v L
Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: AB_10_04 Strona: 4z 9

ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

SEKCJA 7: POST EPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA ZYNOWANIE

7.1. Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania

Pojemnik pod cisnieniem. Nie rozpylaé nad otwartym ptomieniem lub Zzarzgcym sie materiatem. Chroni¢ przed zrédtami
zaptonu — nie pali¢ w czasie rozpylania. Zapobiegaé¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych, gruntowych oraz
gleby. Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pali¢ papieroséw. Nie wdycha¢ par. Unika¢ kontaktu ze skérg
i oczami. Przedsiewzig¢ srodki bezpieczenstwa przeciw wytadowaniom elektrostatycznym. Stosowac srodki ochrony osobistej
— sekcja 8 Karty.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania,  gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci
Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50C. Nie przektuwa ¢ i nie pali¢ — nawet po zuzyciu.
Trzymac z dala od zrédet zaptonu-Palenie wzbronione. Trzymaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. Zakaz sktadowania w
poblizu duzej ilosci nadtlenkéw organicznych oraz innych silnych utleniaczy. Przedsiewzig¢ srodki bezpieczenstwa przeciw
wytadowaniom elektrostatycznym. Przechowywac w chtodnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) ko  hcowe
Srodek ochrony karoserii w wersji aerozolowej, do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym z
uwzglednieniem informacji zamieszczonych w podsekcjach 7.1 7.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycz ace kontroli

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz.844 z pézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 91, poz.811 z 2002r; tekst jednolity Dz. U. Nr 169,
p0z.1650 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami Dz. U. 2007 Nr 49, poz. 330

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych Dz. U z 2008 roku Nr 203, poz. 1275
Badania lekarskie pracownikéw zgodnie z Kodeksem Pracy i wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy Dz. U. Nr 69, poz. 332 z
1996 r. z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 159, poz.1057 z 1998r oraz Dz. U. Nr 37, poz. 451 z 2001r.

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002 roku w sprawie Najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
Dz. U. Nr 217, poz.1833 z pO6zniejszymi zmianami Dz.U. 2005 Nr 212, poz.1769; Dz.U. 2007 Nr 161, poz. 1142 oraz
Dz.U.2009 Nr 105, poz.873; Dz.U.2010 Nr 141, poz. 950:

NUMER CAS SUBSTANCJA NDS (mg/m 3) NDSCh (mg/m 3) NDSP (mg/m3)
67-64-1 Aceton 1800 600
115-10-6 Eter dimetylowy 1000

1330-20-7 Ksylen 100
123-86-4 Octan butylu 200 950
141-78-6 Octan etylu 200 600

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne:

NUMER CAS SUBSTANCJA SUBSTANCJA MATERIAL WARTOSCI DSB
WCHLEANIANA OZNACZANA BIOLOGICZNY
1330-20-7 Ksylen kwas metylohipurowy mocz* 0,75 g/g kreatyniny

Uwagi: * prébka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.

Monitoring wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz. U. Nr 73, poz.645 z pézniejszymi zmianami Dz.U.2007 nr 241, poz 1772

PN-EN 482:2009 Powietrze na stanowiskach pracy -- Wymagania ogdlne dotyczgce charakterystyki procedur pomiarow
czynnikéw chemicznych.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN Z-04008-7:20020chrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrza w $rodowisku pracy
i interpretacji wynikéw.

PN-78/Z2-04119.01 Ochrona czysto$ci powietrza -- Badania zawartosci estréw kwasu octowego -- Oznaczanie octanow:
metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej z wzbogaceniem prébki.
PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci ksylenu -- Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy
metodag chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki.
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ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.2. Kontrola nara zenia
Ochrona drog oddechowych:
Maska przeciwgazowa z pochtaniaczem typu A (EN 141).

Ochrona rak:
Rekawice ochronne PN-EN 374-3 (viton, grubos$¢ 0,7 mm, czas przenikania > 480 min, kauczuk butylowy, grubos¢ 0,5 mm,
czas przenikania > 480 min)

Ochrona oczu:
Szczelne okulary ochronne.

Ochrona skory:
Odpowiednia odziez ochronna (tkaniny powleczone, impregnowane).

Stanowisko pracy:
Odciagi miejscowe i wentylacja ogdélna.

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173

Kontrola narazenia srodowiska:
Zapobiegac¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

SEKCJA 9: WEA SCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje o podstawowych wta  $ciwo sciach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciecz pod ci$nieniem (aerozol)
Kolor szary

Zapach ostry, przenikliwy

Prég zapachu nie okreslono

pH nie dotyczy

Temperatura topnienia/krzepniecia nie dotyczy

Temperatura wrzenia nie ma zastosowania
Temperatura zaptonu <0TC

Temperatura samozaptonu nie ma zastosowania
Temperatura rozktadu brak danych

Szybkos¢ parowania nie ma zastosowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu) nie ma zastosowania
Granice wybuchowosci % dolna: 1.2 vol% goérna: 18.6 vol%
Preznos$c¢ par 4000 hPa (20C)
Gestos¢ par (wzgledem powietrza) nie okreslono

Gestosc okoto 0.977 g/cm3 (20T)
Rozpuszczalnos$¢ (w wodzie) staba

Wspotczynnik podziatu n-oktanok/woda nie okreslono

Lepkos¢ nie okreslono
Wiasciwosci wybuchowe brak danych
Wiasciwosci utleniajgce nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNO SC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywno $¢
Produkt nie jest reaktywny w warunkach normalnych.

10.2. Stabilno $¢ chemiczna
Produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji
W wyniku rozktadu termicznego powstaje tlenek wegla i inne toksyczne gazy.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika é

Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50C. Nie przektuwa ¢ i nie pali¢ — nawet po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatéw. Trzyma¢ z dala od Zrédet zaptonu-Palenie wzbronione.
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

10.5. Materiaty niezgodne
Unika¢ kontaktu z duzg iloscig nadtlenkéw organicznych, mocnymi kwasami i zasadami oraz innymi silnymi utleniaczami.
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ANTIGRAVEL HS SRODEK OCHRONY KAROSERII

SEKCJA 10: STABILNO SC | REAKTYWNOSC

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu termicznego powstaje tlenek wegla i inne toksyczne gazy.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Brak danych doswiadczalnych dotyczgcych tego preparatu. Oceny dokonano na podstawie danych dotyczgcych sktadnikow
niebezpiecznych wchodzgcych w sktad preparatu.

a) Toksyczno $¢ ostra
Aceton

Eter dimetylowy

Ksylen

Octan etylu

Octan butylu

LDso (szczur, doustnie)
LDso (krdlik, skora)
LCso (SzCzur, inhalacja)

LCso (Szczur, inhalacja)

LDso (szczur, doustnie)
LCso (krdlik, skora)
LCso (Szczur, inhalacja)

LDso (szczur, doustnie)
LDso (krdlik, skéra)
LCso (Szczur, inhalacja)

LDso (szczur, doustnie)
LDso (krdlik, skora)
LCso (Szczur, inhalacja)

5800 mg/kg
20000 mg/kg
39 mg/ m®/4h

308 mg/ m¥/4h

4300 mg/kg
2000 mg/kg
22.1 mg/ m*/4h

5620 mg/kg
.18000 mg/kg
1600 mg/m®

10770 mg/kg
>17600 mg/kg
>21mg/m® /4h

b) Dziatanie dra znigce
Na skore: drazni skére i $luzéwke
Na oczy: dziata draznigco

c) Dziatanie zrgce
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako zrgca. Brak danych potwierdzajgcych klase zagrozenia

d) Dziatanie uczulaj ace
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako uczulajgca. Brak danych potwierdzajgcych klase zagrozenia.

e) Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

f) Rakotworczo $¢
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako rakotworcza. Brak danych potwierdzajgcych klase zagrozenia

g) Mutagenno $¢
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako mutagenna. Brak danych potwierdzajacych klase zagrozenia.

h) Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $¢
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako szkodliwie dziatajgca na rozrodczos$¢. Brak danych potwierdzajgcych klase zagrozenia

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe: Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Skoéra: Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Oczy: Moze powodowac¢ podraznienie.

Potkniecie moze spowodowac podraznienie przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty i biegunki.

Objawy zatrucia:
Béle i zawroty gtowy, zmeczenie, ostabienie miesni, sennos¢ i w wyjatkowych przypadkach utrata przytomnosci. Pary mogg
wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych doswiadczalnych dotyczgcych tego preparatu. Oceny dokonano na podstawie danych dotyczacych sktadnikéw
niebezpiecznych wchodzgcych w sktad preparatu.

12.1. Toksyczno $¢é

Aceton Daphnia magna (rozwielitka wielka)/EC50 (48godz.) 39 mg/l
Numer w katalogu substancji zagrazajgcych wodzie: 6
Klasa zagrozenia wody: 1
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno $é€ c.d.
Eter dimetylowy Daphnia magna (rozwielitka wielka)/EC50 (48godz.) >4000 mg/I

Octan etylu Daphnia magna (rozwielitka wielka)/EC50 (24godz.) 2500 mg/I
Numer w katalogu substancji zagrazajgcych wodzie: 95
Klasa zagrozenia wody: 1

Ksylen Daphnia magna (rozwielitka wielka)/EC50 (48godz.) 7,4 mg/l
Wskaznik oceny dla ostrej toksycznos$ci wobec ssakéw: 3; wobec ryb: 4,1
Numer w katalogu substancji zagrazajgcych wodzie: 206
Klasa zagrozenia wody: 2

Octan butylu Daphnia magna (rozwielitka wielka)/EC50 (24godz.) 205 mg/I
Numer w katalogu substancji zagrazajgcych wodzie: 42
Klasa zagrozenia wody: 1

12.2. Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Brak danych.

12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilno $¢€ w glebie
Wyréb o bardzo stabej rozpuszczalnosci w wodzie.

12.5. Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: POST EPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Usuwac z uwzglednieniem odpowiednich, lokalnych i urzedowych przepiséw dotyczacych odpadéw — patrz punkt 15.
Przekaza¢ podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow.

Pozostatosci wyrobu:

Kod odpadu: 08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
Nie usuwac do kanalizacji. Nie gromadzi¢ z odpadami komunalnymi. Opr6zni¢ opakowanie z pozostatosci do momentu
catkowitego spadku cisnienia gazu i pozostawi¢ wyrob do swobodnego wysuszenia (wytgcznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach).. Wysuszony wyréb nie jest odpadem niebezpiecznym.

UWAGA: pozostatosci suszy¢ matymi porcjami z dala od wyroboéw tatwopalnych. W czasie reakcji chemicznej

wydziela sie duza ilo$¢ ciepta!

Opakowanie zanieczyszczone:

Opakowania nie przektuwa € ani nie spala €, takze po zuzyciu. Opakowanie zawierajgce nieutwardzone pozostatosci wyrobu
jest odpadem niebezpiecznym. Kod odpadu: 15 01 11* Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi. Nie gromadzi¢ z odpadami
komunalnymi. Opakowanie przekaza¢ podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na zbieranie, odzysk lub
unieszkodliwianie odpadow.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

ADR/RID IMO/IMGD IATA-DGR
14.1. Numer UN (numer ONZ) 1950 1950 1950
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE, palne
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie 2 2 2
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagro zenia dla srodowiska nie nie nie

14.6. Szczeg6lne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie uzywaé otwartego ognia i nie pali¢. Chroni¢ przed promieniami stonecznymi i temperaturg powyzej 50C. Nie
przewozi¢ razem z materiatami klasy 1 (z wytgczeniem materiatow klasy 1.4S), oraz niektérymi materiatami klasy 4.1
i 5.2. Unika¢ bezposredniego kontaktu w czasie przewozu z materiatami klasy 5.1 i 5.2. Nie uzywac¢ otwartego ognia i
nie palic.

14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i ich mieszaninach Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjg i oznakowaniem Dz. U. 2010 Nr 27, poz. 140.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 roku w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji i
preparatéw chemicznych Dz.U.Nr 171, poz.1666 (punkt 2) z p6zniejszymi zmianami Dz.U. 2004 Nr 243, poz.2440 , Dz.U.
2007 Nr 174, poz. 1222. Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 353.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie Karty charakterystyki Dz.U.2007 Nr 215,
poz.1588

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczen, zakazoéw lub warunkéw
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je
produktéw Dz.U.Nr 168, poz.1762 z pézniejszymi zmianami Dz. U. 2006 Nr 239, poz.1731, Dz.U. 2007 Nr 1, poz. 1, Dz.U.
2007 Nr 116, poz.806, Dz.U. 2008 Nr 190, poz. 1163.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku pracy Dz. U. 2004 Nr 280, poz.2771 z
pézniejszymi zmianami Dz. U. 2005 Nr 160, poz. 1356

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych Dz. U. 2009 Nr 53, poz. 439.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw Dz. U.Nr 112, poz.1206
Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy Dz. U. Nr 217, poz.1833 z p6zniejszymi zmianami
Dz.U. 2005 Nr 212, poz.1769; Dz.U. 2007 Nr 161, poz. 1142 oraz Dz.U.2009 Nr 105, poz.873; Dz.U.2010 Nr 141, poz.
950.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U. Nr 73, poz.645 z p6zniejszymi zmianami Dz.U.2007 nr 241, poz 1772

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych Dz. U z 2008 roku Nr 203, poz. 1275
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikbw A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych, sporzadzona w Genewie dnia
30 wrzesnia 1957r. Dz. U. 2007 Nr 99, poz. 667 zatgcznik: Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych. ADR 2009-2011, IMDG Code 2008 Edition

Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007r. z pézniejszymi
zmianami Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22 listopada 2007 roku, Dz. Urz. UE L268 z 09 pazdziernika 2008, Dz. Urz. UE nr L 46
z 17 lutego 2009 roku, Dz. Urz. UE L164 z 26 czerwca 2009, Dz. Urz. UE L133/1 z 31 maja 2010.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

Rozporzgdzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. (Dz. Urz. UE L 235 z 5 wrzesnia 2009 roku).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Nie dokonano

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pelne znaczenie zwrotéw wskazuj acych rodzaj zagro zenia i zwrotow R wymienionych w sekcjach 2-15:
R10 Produkt tatwopalny.

R11 Wysoce tatwopalny.

R12 Skrajnie tatwopalny.

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora..

R36 Dziata draznigco na oczy.

R38 Dziata draznigco na skore.

R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skoéry.
R67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Flam. Gas. 1 Gaz tatwopalny. Kat.1

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

Press. Gas Gaz pod cisnieniem.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Eye Irrit.2 Dziatanie draznigce na oczy. Kat.2

H319 Dziata draznigco na oczy.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Flam. Lig.2 Substancja ciekfa fatwopalna. Kat.2

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4; Toksyczno$¢ ostra. Kat.4

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore. Kat.2

H315 Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat. 3
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Flam. Lig.3 Substancja ciektfa tatwopalna. Kat.3

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H340 Moze powodowa¢ wady genetyczne.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skéry

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki:
GHSO02 — kod piktogramu ,ptomien”

GHS04 — kod piktogramu ,gazy pod cisnieniem”

GHSO07 — kod piktogramu ,wykrzyknik”

Wng - kod hasta ostrzegawczego dla ,uwaga”

Dgr — kod hasta ostrzegawczego dla ,hiebezpieczenstwo”

Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanskg organizacje Chemical Abstracts
Service (CAS).

Nr WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o znaczeniu komercyjnym
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer
w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers". (EINECS - ang. European Inventory of
Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

NDSCh — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP — najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

Numer UN - czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu zgodnie z przepisami modelowymi ONZ
ADR — Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.

IMO — Miedzynarodowa Organizacja Morska.

RID — Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych.

IMDG-Code — Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych.

ICAO /IATA - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng.

Informacje oparte sg na naszym aktualnym stanie wiedzy. Dokument ten nie stanowi gwarancji dla charakterystyki produktu.
Klasyfikacja mieszaniny wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie 1999/45/WE.

Inne zrédta danych:

ESIS European Chemical Substances Information System
TOXNET Toxicology Data Network

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

Zmiany: Aktualizacja ogo6lna
Szkolenia:
W zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi.

W zakresie transportu towaréw niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Wydawca: NOVOL Sp. z 0.0.
Informac;ji udziela: Laboratorium Badawczo Rozwojowe; tel. +48 61 810 99 09.




