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Glasfaserspachtel FIBER

Beschreibung:

Spachtel FIBER - Glasfaserverstarkter Spachtel. Durch zahlreiche lange Glasfasern besitzt dieses Produkt
eine sehr hohe mechanische Belastbarkeit und gute Fulleigenschaften. Durch die damit verbundene
Elastizitdt und sehr harte Beschaffenheit ist der Einsatz auf kleinere Flachen begrenzt.

Geeignet fur die folgenden Untergriinde:
- Polyester-Laminate,

- Stahl,

- Aluminium,

- 2K-Acrylfuller,

- alte Lackschichten.

Merke: Den Spachtel nicht unmittelbar auf Reaktiv-Haftprimer (Washprimer), 1K-Acrylerzeugnisse und
Cellulosenitraterzeugnisse auftragen.

Vorbereitung des Untergrundes:

- Polyesterlaminate entfetten, mit Schleifpapier P80-P120 trocken schleifen und erneut mit dem Silikon-
Entferner PLUS 780 entfetten;

- Stahlflachen entfetten, mit Schleifpapier P80-P120 trocken schleifen und nochmals entfetten;

- Aluminiumflachen entfetten, mit Schleifwolle mattieren und nochmals entfetten;

- mit Fuller behandelte Untergrinde entfetten, mit Schleifpapier P220-P280 trocken schleifen und
entfetten;

- alte Schichten entfetten, mit Schleifpapier P220-P280 trocken schleifen und entfetten.

Mischungsverhaltnis:
Spachtel Fiber — 100 Gewichtsanteile,
Harter — 2 bis 3 Gewichtsanteile.

Verarbeitungszeit nach Vermischen mit Harter:
4-8 Minuten bei einer Temperatur von 20<C.

Aushértezeit:

20 bis 30 Minuten bei 20<C.

Die Aushartezeit lasst sich verkurzen, indem die zu spachtelnde Flache fur 10 Minuten einer Temperatur von
maximal 60C ausgesetzt wird.

Schleifen:
-Grobschliff P80-P120,

Beschichtbar mit:

Polyester-Feinspachtel, Polyester-Spritzspachtel, Acryl-Fller.

Vorgehensweise:

Komponenten gut miteinander vermischen, bis eine einheitliche Farbe erreicht wird. Vorgeschriebene Harter-
Mengen einhalten. Mit Spachtelklinge auftragen. Maximale Schichtdicke 5mm. Vor dem Einsatz weiterer
Lackschichten wird der Ausgleich der Spachtel Fiber mit anderen Polyester-Spachteln empfohlen. Minimale
Arbeitstemperatur betragt +10<C.

2 <

Untergrund Entfetten Gewichtsverhaltnis: Spachteln 20-30 Min./20°C P80-P120
reinigen und schleifen 100+2-3

Potlife

4 - 8 Min./20°C
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Farbe:
olivengriin

Anteil flichtiger organischer Verbindungen:
VOC II/B/b zugelassen* = 250¢/I
VOC = 90g/I

*flr streich- bzw. spritzfertige Mischung gemaf der EU-Richtlinie 2004/42/CE

Reinigen der Werkzeuge:
Nitroverdlnner.

Haltbarkeit und Lagerbedingungen:

In trockenen und kihlen Raumen, fern von jeglichen Feuer- und Warmequellen aufbewahren.
Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

Spachtel: 24 Monate bei 20C.

Harter: 18 Monate bei 20C.

Arbeitsschutzbestimmungen:
Siehe Sicherheitsdatenblatt fuir das jeweilige Erzeugnis.

Sonstige Angaben

Die hohe Qualitat unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjahrigen
Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand Uber
unsere Produkte und deren Einsatzmdglichkeiten Gberein. Hierfir verbirgen wir uns unter der Bedingung,
dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewahrten
Grundsatzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der
mdoglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuftuhren. Eine
Verantwortung kann von uns nicht Ubernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren
beeinflusst wurde, die sich au3erhalb unserer Kontrolle befinden.
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