NOVOL

ACRYLIC PRIMER -PODKELAD AKRYLOWY — jednokomponentowy, wypetnigly podktad akrylowy
przeznaczony przede wszystkim do wyréwnywania peleni szpachlowanych i starych powtok lakiernidzyc

Idealny do napraw miejscowych. Giégvmalet, tego podktadu jest bardzo krétki czas wysychaniazliwiajacy
bardzo szybkie naprawy.

VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 720 g/l.

Fn?lj) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
34402 szary
500 Podkiad akrylowy
34412 czarny
Wstrzsat przez Nanosi 5-10min 15-30min/20° P360-500 P800-1000 oczyszczé zawor
2 min. 2-3 warstwy 15 min/60°C

przez 5 sekund

WHEEL SPRAY -LAKIER DO FELG - jest szybkoschygtym wyrobem aerozolowym przeznaczonym gtéwnie dg
renowacji felg i kotpakéw ze stali i aluminium. Liekten jest produktem o bardzo dobrych wigsrech krypcych,
trwatym potysku, odporni@i na woa, benzyg i warunki atmosferyczne. VOC II/B/e limit840g/l VOC < 690 g/l.

Fn(:lj) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
34102 srebrny 6
, 34112 stalowy 6
500 Lakier do felg
34122 czarny mat 6
34132 czarny 6
Wstrzsa przez Nanosi2-4 warstwy 5-10min 2h/20°C Oczys¢czawor
2 min. prZzesekund

CLERACOAT-LAKIER BEZBARWNY- jest wyrobem jednosktadnikowym, termoplastycznymysokim potysku,

bardzo dobrej rozlewrsoi i tatwosci polerowania. Idealny do napraw miejscowych. VID8/e limit = 840g/l VOC <
670 g/l

Fn?lj) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
500 Lakier bezbarwny 34002 bezbarwrly 6
Wstrzsat przez Nanask-3 warstwy 5-10min 2h/20°C Oczyszczazawor
2 min.

przez 5 sekund
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ANTIGRAVEL HS- SRODEK OCHRONY KAROSERII
gruboziarnistej strukturze, odparna uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed bepotejami, wod i sol. Ma rownie:
wiasciwosci dzwiekochtonne i wygluszape. Oparty jest naywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltéw i biéum

moze by pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. Produifologiczny, o obrionej zawartéci
rozpuszczalnikéw. VOC II/B/e limit= 840g/l VOC < 590 gl/l.

— produkt tworzcy mocny, bardzo elastyczrwarstve o

Fn?lj) Nazw Nr artykutu Kolor szt/ pak
Srodek ochrony
500 karoserii HS 34252 czarny 6
u RIS
Odthuscié¢ Przeszlifowa Odttusci¢ Wstrasat przez Nanoéi2-3 5-10min 40- 60 oczyszczé zawor
2 min. warstwy nd6fC  przez 5 sekund

ANTIGRAVEL MS- SRODEK OCHRONY KAROSERII — produkt tworzcy mocm, elastycza warstve o
drobnoziarnistej strukturze, odparna uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed bennjajami, wod i sok. Ma
rowniez wiasciwosci dzwigckochtonne i wygtuszape. Oparty jest naywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltow i
bituméw, mae by pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. VOC I1/B limit = 840g/l VOC < 580 g/I.

Fn?lj) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak

&rodek och 34 02 czarny 6
rodek ocnrony
500 karoserii MS 34212 s?ary 6
34222 biaty 6
2 T A [T W E s
Odttusci¢ Przeszlifona Odttcic Wstrasa przez Nanosi2-3 5-10min 40- 60 min/20°C oczyszaczawor
2 min. warstwy przez 5 sekun

CAVITY WAX - SRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNI
,doskonale zabezpieczaym przed korozj. Jest odporny na wptyw czynnikow atmosferycznyzma stabe zasady i
kwasy. Ma dobre wkziwosci penetrugce w ghb szczelin, tworzy elastycanszczelg powtoke chronic przed

dziataniem wody i soli. Posiada bardzo dobre zdainaypierapce wilgat z podiaza. VOC II/B/e limit= 8409/l VOC <

ETYCH - jestsrodkiem konserwuajcym

570 g/l..
Po;.
(ml) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
Srodek do
500 konserwacji profili 34012 transparentny 6
zamkngtych

mw
mw

In i

Wstrzsa przez
2 min.

%’

oczyszczazawor
przez 5 sekund

Wprowadzaza pomog
adaptera do profili zamktych
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CONTROL SPRAY- LAKIER KONTROLNY

jest wyrobem pomochiczym przeznaczonym do konpralicesu
szlifowania powierzchni, na ktére naniesiono szp@aeke poliestrovy lub podktad. Sty do wykrycia nieréwnéci
i rys szlifierskich. Poprzez aplikacgienkiej, niejednorodnej warstwy udiiwvia tatwe okrdlenie, ktére miejsca i

w jakim stopniu wymagajjeszcze obrébki. Bardzo krotki czas seleia pozwala na natychmiastowe rozpgie
szlifowania. VOC II/B/e limit= 840g/l VOC < 740 g/l

ik

Wstrgsa przez 2 min.

Po;. Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak

(ml)

500 Lakier kontrolny 34022 czarny 6
Natryskiwalwarst Czek&3-5 min Szlifowa

oczyszczazawor
przez 5 sekund

1)

Odthscic

STRUCTURE TOPCOAT - LAKIER STRUKTURALNY

akrylowym o bardzo dobrych wias§wach krypcych z drobnoziarnigtstruktug imitujaca tworzywo sztuczne.
VOC lI/B/e limit = 840g/l VOC < 680 g/l.

jest szybkoschgtym dekoracyjnym lakierem

Poj. Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
(ml)
. 34502 czarny
500 Lakier strukturalny
34512 antracyt
Wstesat przez Nanosi 5-10min 2h/20°C Oczyszézmwor
2 min. 1-2 warstwy

przez 5 sekund

PLASTIC PRIMER - PODKLAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH

poprawiajcy przyczepnét podkiadow, lakieréw akrylowych i poliuretanowycto @¢éznych podiay (stal, stal

ocynkowana, aluminium), przede wszystkim tworzywusznych (réwnie polipropylenu i jego mieszanin). VOC
[1/B/e limit = 840g/l VOC < 710 g/l.

— szybkoschaty srodek podktadowy

(Pn?f) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
500 | Podklad do tworzyw| 5, /0, s6itawy 6
sztucznych

1)

Odthécic

‘g

ik

m
mw

i

) %

Przeszlifowa

Odttécic

Wstrasa przez
2 min.

Nanosi
1-2 warstwy

5-10min

15 min/20°C  oczyszEzawor
zpr 5 sekund
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ACRYLIC TOPCOAT LAKIER AKRYLOWY - jest wyrobem jednosktadnikowym, termoplastycznym,
szybkoschgcym o bardzo dobrych whasfmach krypcych.
VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 715 g/l.

Fn?lj) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opal
34312 biaty potysk 6
. 34302 czarny potysk 6
500 Laki kryl
axier axrylowy 34342 czarny satynowy 6
34352 czarny mat 6
Wstrzsat przez Nanési 5-10min 2h/20°C

2 min. 2-3 warstwy

PAINT REMOVER SRODEK DO USUWANIA POWLOK LAKIERNICZYCH

Produkt przeznaczony do usuwanisckgzaci farb i innych powtok lakierniczych z #aych
powierzchni (np. metalu, kamienia, drewna, szk&altu i betonu). Jego dziatanie polega na
skutecznej i szybkiej penetracji powtoki i ostabiewigzan pomiedzy powitolg a powierzchny,
co pozwala na jej tatwe usuguie.

Produkt ma konsystencjzelu. Wydajnéé srodka to okolo 0,8M Przed uyciem naley
sprawdz¢ odpornd¢ podiaza na dziatanie produktu. Aerozol powinien thieemperatuy
pokojowyg, natomiast temperatura elementu od 5 do 30°C.dPagtikacy wyréb musi by
wstrzgsniety. Efektywna¢ oraz czas dziatania produktu zajeod jakdci, rodzaju oraz wieku
usuwanej powtoki i wynosi od 15 do 60 minut. W nd@kch przypadkach nie pojawt sie
potrzeba powtdrzenia procesu. £Rtzory powltoke usuraé za pomog odpowiednich nakzzi.
Usunkta farba powinna hkiytraktowana jako odpad chemiczny.

VOC lI/B/a limit = 850g/l VOC < 449 g/I.

Fn?lj) Nazwa Nr artykutu Kolor szt/opak
500 Srodek do usuwania powiok 34032 transparentny 6
lakierniczych

m
mw

Iﬁ‘ ﬁ % ’éﬁ

Wstrzsat przez Nani& preparat Oczyszczaawor Odczekaod Usun¢ powtoke
2 minuty przez 5 sekund 15 do 60 min
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Inne informacje:
Efektywnadi¢ naszych systeméw jest wynikiem badaboratoryjnych oraz wieloletniego @l@iadczenia.

Dane zawarte w niniejszym materialg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych pradbki
mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wyggkkas¢ pod warunkiem,ze g spetnione nasze
instrukcje ize praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobregmiosta. Konieczne jest wykonanie
prébnego zastosowania produktu ze wdgl na potencjalnie ibie zachowanie siwyrobu z rGgnymi
materiatami. Nie ponosimy odpowiedziabeo jezeli na kacowy rezultat pracy mialy wptyw czynniki
znajdujce sé poza nasgkontroh.



