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Karta techniczna

GRAVIT 630

Poliuretanowa masa uszczelniaj aca

WEASCIWOSCI

POLIURETANOWA MASA USZCZELNIAJ ACA - GRAVIT 630 - jest jednokomponentowym
poliuretanowym wyrobem, utwardzajgcym sie poprzez reakcje z wilgocig znajdujgcg sie w
powietrzu. Stuzy do uszczelniania potgczeh blach, miejsc spawanych i zgrzewanych. Tworzy
mocng i elastyczng powitoke, nie kurczy sie i nie peka. Poliuretanowa masa uszczelniajgca
GRAVIT 630 posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ zaréwno do blach surowych, jak
i polakierowanych oraz szkfa, betonu, drewna i ceramiki. Moze by¢ pokrywana dowolnymi
podktadami i lakierami akrylowymi. Jest odporna na wode oraz dzialanie czynnikéw
atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

GRAVIT 630 zaleca sie do uszczelniania spawanych lub zgrzewanych ztgczy elementéw metalowych,
kanatéw $ciekowych, opraw $wiatet, dachu, okien i innych elementéw karoserii samochodowe;.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczysci¢ z rdzy. Powierzchnia przed natozeniem powinna by¢ czysta, sucha i odtluszczona.

ZASADY POST EPOWANIA

Przycigé tube i przycigé koncowke aplikatora tak aby uzyskaé odpowiednig $rednice wyciskania.
Po usunieciu metalowego dna i srodka pochtaniajgcego wilgo¢é mozna rozpoczg¢ wyciskanie przy
uzyciu pistoletu recznego lub pneumatycznego. Aby uzyska¢ najlepszy rezultat zaleca sie stosowanie
produktu w temperaturze od +5C do 35T.

CZAS SCHNIECIA

Powierzchniowa suchos¢ powtoki 40-60 minut w temperaturze 20T i wilgotno Sci
powietrza 55%.

Czas utwardzania przy grubosci 3-4 mm 24 godziny w temperaturze 20T i wilgotno Sci
powietrza 55%.

LAKIEROWANIE

W zalezno$ci od grubosci potozonej warstwy mozna pokrywac lakierem po 1 — 2 godzin.

KOLOR

Czarny, szary, biaty
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ZAWARTO SC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH LZO (VOC)

VOC lI/B/e limit* = 840g/I 140 g/l

*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywg UE 2004/42/CE.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobdw nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zr6det ognia i ciepta.

Unikaé naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

GRAVIT 630 12 miesiecy w 20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGI

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

INNE INFORMACJE

Efektywnos¢ naszych systeméw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego
doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy
0 naszych produktach i mozliwodciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jako$¢ pod
warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego
rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie
rézne zachowanie sie wyrobu z réznymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na
koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujgce sie poza naszg kontrolg.
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