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Karta techniczna

GRAVIT 650

Masa uszczelniaj gca i srodek ochrony karoserii 2wl

WEASCIWOSCI

GRAVIT 650 - MASA USZCZELNIAJACA | SRODEK OCHRONY KAROSERII 2 w 1 — to produkt tworzacy mocng, elastyczng
warstwe, odporng na uderzenia kamieni. Pozwala na ograniczenie dostepu wilgoci przez co podwyzsza ochrone antykorozyjng.
Zabezpiecza przed benzyna, olejami, wodg i solg. Ma wtasciwosci dzwiekochtonne i wygtuszajgce, stuzy réwniez do uszczelniania
spoin w elementach karoserii. Oparty jest na zywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltow i bituméw, moze by¢ pokrywany
dowolnymi lakierami akrylowymi.

PODLOZA

Podkfady akrylowe Przeszlifowa¢ na sucho, do kofcowego wyréwnania P240 + P320, odmuchag, odttuscic.

dwukomponentowe

Szpachléwki poliestrowe Przeszlifowa¢ na sucho, do kofncowego wyréwnania P240 + P320, odmucha¢, odttuscic.

Podktady epoksydowe Do 12 godzin bez szlifowania, po uptywie 12 godzin przeszlifowa¢ P320, odmuchac,
odttuscic.

Stal Odtlusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P120.

Aluminium Odttusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P280 + P360 lub zmatowi¢ wiékning $cierna,
odttuscic.

Stal ocynkowana Odtlusci¢, zmatowi¢ widknina $cierng, odttuscic.

Stal nierdzewna Odttuscic.

Grunty reaktywne (wash primer’y) Aplikowa¢ po wyschnigciu.

Tworzywa sztuczne Odttusci¢ Zmywaczem PLUS 780, zmatowi¢ wtékning, ponownie odttuscic.

Laminaty poliestrowe Odttusci¢, przeszlifowaé na sucho P280.

ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH

VOC lI/B/e limit* 840 g/l
VOC rzeczywiste 515 g/l

* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji wedtug Dyrektywy UE 2004/42/CE

WARUNKI APLIKACJI

Zaleca sie aplikacje podktadu w temperaturze wyzszej niz 15°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
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APLIKACJA

Pistolet UBS Dysza Cisnienie Odlegtos¢

Jako masa uszczelniajaca 4.0mm 2,5+ 3 bar 1+2cm

S G 4.0mm 3+ 5 bar 25+30cm

UWAGA: uwzglednié Jako Srodek ochrony karoserii
wskazowki producenta
sprzetu

Liczba warstw 1+2

Grubos$¢ pojedynczej suchej 100 +120 um

warstwy

Wydajnos$¢ mieszanki gotowej do 3.5m

uzycia dla grubosci suchej powtoki przy 100 pm

w podanym zakresie

Odparowanie migedzy warstwami 5 +10 min

/I\ w 20C

Przed uzyciem wstrz gsna¢ opakowanie przez 3 min.!
W przypadku aplikacji Srodka ochrony karoserii GRAVIT 650 bezposrednio na stal zaleca sie pokry¢ Gravit 650 warstwg lakieru lub
emalii. Nie nanosi¢ na silnik, przektadnie i wydech.

CZASY SCHNIECIA

Masa uszczelniajgca Srodek ochrony karoserii
12-24h w 20T w zale znosci od grubosci warstwy 60 min. w 20C
Po 24 godz. od nalozenia ostatniej warstwy Po 2 godz. od natozenia ostatniej warstwy
powierzchnie mozna pokrywac lakierem. powierzchnie mozna pokrywac lakierem.
KOLOR
Szary.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Benzyna lakowa lub rozpuszczalnik do wyrobéw nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.
Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

GRAVIT 650 24 miesigce/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywnos$¢ naszych systemow jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym
materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jakosc
pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest
wykonanie probnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie ré6zne zachowanie sie wyrobu z réznymi materiatami.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na kohcowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace sie poza naszg kontrola.
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