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Karta techniczna

PLUS 700

Srodek zwi ekszajacy przyczepno $é

WEASCIWOSCI

SRODEK ZWIEKSZAJACY PRZYCZEPNOSC PLUS 700 — jednokomponentowy podkiad do nanoszenia za pomoca pistoletu
lakierniczego. Zwieksza przyczepnos$¢ podktadéw, lakieréw akrylowych i poliuretanowych do réznych podtozy, przede
wszystkim tworzyw sztucznych (réwniez polipropylenu i jego mieszanin)

PODLOZA

Tworzywa sztuczne, szczegolnie polipropylen PP i jego Wygrzaé element w temperaturze +50C w czasie nie krétszym niz

mieszaniny 30 minut. Odttusci¢, zmatowi¢ wtoknina $cierna, ponownie odttuscié
Stal

Aluminium

Stal ocynkowana Odttusci¢, zmatowi¢ wtdkning $cierng, ponownie odttuscic¢

Stal nierdzewna

Laminaty poliestrowe i epoksydowe

Uwaga: Srodek zwiekszajgcy przyczepno$é PLUS 700 nie poprawia przyczepnosci do polietylenu PE, PTFE (teflon).

PROPORCJE MIESZANIA

Wyréb gotowy do aplikacji

LEPKOSC
g DIN 4/20°C 10+12s
APLIKACJA
Dysza Cisnienie Odlegtosé
Pistolet konwencjonalny zasilany
grawitacyjnie 1.3+1.4mm 3 +4bar 15+20cm
UWAGA: uwzgledni¢ . . L .
wskazowki producenta Pistolet niskoci$nieniowy zasilany 1.2 +1.3mm 2 bary 10 = 15 cm
sprzetu grawitacyjnie
Liczba warstw 1+2
Grubos¢ pojedynczej suchej warstwy 5+10 um
w 20C
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Z/T\Z/N Odparowanie miedzy warstwami 5 +10 min

UWAGA: Przed natozeniem kolejnych powtok nie szlifowa¢ Spectral PLAST 705.

CZASY UTWARDZANIA

15 min. w 20C

ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH

VOC rzeczywiste 840 g/l

LEPKOSC NATRYSKOWA

Dodanie srodka PLUS 760 nie zmienia lepkosci natryskowej wyrobu.

KOLOR

Zottawy

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrob6w nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

PLUS 700 24 miesigce/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywnos$¢ naszych systemoéw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane zawarte w
niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania.
Gwarantujemy wysokg jakos¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami
dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie rézne
zachowanie sie wyrobu z réznymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw
czynniki znajdujgce sie poza naszg kontrola.
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