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Karta techniczna

UNI PLUS

Miekka szpachléwka wyrownuj gca

WEASCIWOSCI

Szpachléwka UNI PLUS — podstawowa szpachléwka wyréwnujgca. Przeznaczona do zgrubnego
wyréwnywania podtoza i uzupetniania nieréwnosci, w tym rowniez znacznych ubytkéw. Latwa i miekka
w obrobce, umozliwia szybkie wyréwnanie nawet duzych powierzchni, zaréwno przy obrébce recznej,
jak i mechanicznej. Dobra przyczepnos¢ do réznych rodzajow podtoza (réwniez do stali ocynkowanej)
i wysoka elastycznos¢, zapewniajg duzg trwato$¢ wykonanej naprawy.

PODLOZA

laminaty poliestrowe przeszlifowa¢ na sucho I.380”— P120 i ponownie odtlusci¢
Zmywaczem do usuwania silikonu PLUS 780.

stal odttusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P80 — P120 i ponownie odttuscic.

stal ocynkowana odttusci¢, zmatowi¢ wtdkning scierng i ponownie odttuscic¢

aluminium odtlusci¢, zmatowi¢ wtdkning scierng i ponownie odtluscic¢

podktady akrylowe odttusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P220 — P280 i odttusci¢

dwukomponentowe

stare powtoki lakierowe odtluscic¢, przeszlifowa¢ na sucho P220 — P280 i odttusci¢

UWAGA

Szpachléwki nie nalezy naktada¢ bezposrednio na grunty reaktywne (wash primery),
jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Szpachléwka posiada przyczepnosé do wiekszosci obecnie stosowanych rodzajéw stali
ocynkowane;.

PROPORCJE MIESZANIA

Wagowo
Lls
= SZPACHLOWKA 100 g

UTWARDZACZ 2-39g

CZAS PRZYDATNOSCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZAC ZEM

Od 4 do 6 min w temperaturze 20C.
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CZAS SCHNIECIA

Od 20 do 30 min. w temperaturze 20TC.

Czas ten mozna skrdci¢ przez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nie przekraczajgcej 60C.

SZLIFOWANIE

zgrubne wykanczajgce

P80 — P120 P120 — P240

POKRYWALNA PRZEZ

Szpachléwke poliestrowg wykanczajgca, szpachlowke poliestrowg natryskowa, podktady akrylowe,
podktady epoksydowe

WARUNKI APLIKACJI

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C

APLIKACJA

Oczysci¢ i przeszlifowac powierzchnie

Odtlusci¢ powierzchnie za pomocg PLUS 780

- N

Przestrzega¢ wymaganych ilosci utwardzacza. Wymieszac¢ doktadnie sktadniki
do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe skladnikéw:
100 g UNI PLUS doda¢ 2 — 3 g Utwardzacza.

23+
100

Czas wigzania 4 - 6 minut w 20°C

Nanosi¢ za pomocg szpachli warstwe o grubosci nie przekraczajacej 5 mm.

Odczekac¢ od 20 do 30 minut (w 20C)

SY1:s,

Obrobi¢ wstepnie papierami o gradacji P80-P120 a nastepnie wykanhczajgco
papierami P120-P240
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KOLOR

Szary

ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH LZO (VOC)

VOC II/B/b limit* 250 g/l
VOC rzeczywiste 90 g/l

*Dla mieszaniny gotowej do aplikaciji.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobow akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobéw nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywaé w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unikaé naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

UNI PLUS 24 miesigce/20C

Utwardzacz 18 miesiecy/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGI

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

INNE INFORMACJE

Efektywnos¢ naszych systeméw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego
doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy
0 naszych produktach i mozliwodciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jakos¢ pod
warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego
rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie
rézne zachowanie sie wyrobu z ré6znymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na
koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujgce sie poza naszg kontrolg.
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