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Karta techniczna

NOVAKRYL 590

Lakier akrylowy bezbarwny
Dwusktadnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiekszonej odpornosci na
zarysowanie Scratch Resistant (SR)

WEASCIWOSCI

NOVAKRYL 590 — bezbarwny lakier akrylowy o duzej zawartosci czesci statych i o zwiekszonej odpornosci na zarysowanie (SR Scratch
Resistant). Wysoka twardos¢, odpornosé na UV i warunki atmosferyczne gwarantujg wysoka trwatos¢, a potysk i ,gtebia” znakomity
wyglad lakierowanej powierzchni. Zalecang grubos¢ powtoki uzyskujemy przy aplikacji lakieru na péttorej warstwy. Dobra rozlewnos¢ i
szybkie wysychanie zapewniajg tatwg naprawe i krotki czas przebywania w kabinie lakierniczej. Wystepuje w wersji z utwardzaczem
wolnym, standardowym lub szybkim — wybér odpowiedniego utwardzacza uzalezniony jest od warunkéw aplikacji. Ze wzgledu na swoje
whasciwosci Novakryl 590 jest lakierem pozwalajgcym na tatwe odwzorowanie oryginalnej struktury fabrycznej lakieru. Dobre
wchtanianie odkurzu, doskonaty na wymalowania wiekszych powierzchni.

PRODUKTY POWIAZANE

H 5120 Utwardzacz standardowy, szybki, wolny.

THIN 850 Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych standardowy, szybki, wolny.

PLUS 770 Dodatek zwiekszajacy elastycznosc. LT-04-01
PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobow akrylowych. LT-04-02
PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04
THIN 890 Rozcienczalnik do cieniowania. LT-06-05
PODLOZA

Wspoétpracuje z wigkszoscig lakieréw bazowych rozcienczalnikowych i wodorozcienczalnych dostepnych na rynku.

PROPORCJE MIESZANIA

Bez rozcienczalnika Z rozcienczalnikiem

Objetosciowo Wagowo Objetosciowo Wagowo

NOVAKRYL 590 2 100 2 100

:| |:| H 5120 1 50 1 50
i D THIN 850 0 0 10% 9

llos¢ rozcienczalnika dodajemy w przeliczeniu na lakier.

LEPKOSC

@ Bez rozcienczalnika Z rozcienczalnikiem

DIN 4/20°C 17 +19s 15+17s
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ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH
VOC lI/B/e limit* 840 g/l
VOC rzeczywiste 545 g/l
* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji wedtug Dyrektywy UE 2004/42/CE
WARUNKI APLIKACJI
Zaleca sie aplikacje lakieru w temperaturze wyzszej niz 15°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
W tych warunkach utwardzona powtoka moze by¢ uzytkowana po czasie nie krétszym niz 14 godzin.
APLIKACJA
Dysza Cisnienie Odlegtosé

Pistolet konwencjonalny zasilany

grawitacyjnie 1.3+1.4mm 3+ 4bar 15+20cm
UWAGA: uwzglednic ) ] L )
wskazéwki producenta Pistolet niskocisnieniowy zasilany 1.2 =1.3mm 2 bary 10 = 15 cm
sprzetu grawitacyjnie

Liczba warstw Bez rozcienczalnika Z rozcienczalnikiem

15 2+3

Grubo$¢ pojedynczej suchej 30 + 35 um 25+ 30 pm

warstwy

Wydajno$¢ mieszanki gotowej do 8.0 m?/l

uzycia dla grubosci suchej powtoki przy 50 pm

w podanym zakresie

H 5120 Wolny, Standardowy H 5120 Szybki
@ Trwatos$¢ mieszanki w 20C
2 godz. 30 min.

Odparowanie miedzy warstwami . .

W 20T 5+10 min
CZASY UTWARDZANIA

H 5120 Wolny H 5120 Standardowy H 5120 Szybki
20C 60C 20T 60T 20C 60T
Pytosuchosé 30 min. 6 min. 25 min. 5 min. 20 min. 5 min.
Suchos¢ dotykowa 4 godz. 15 min. 3 godz. 10 min. 1.2 godz. 10 min.
Twardos¢ uzytkowa 14 godz. 45 min. 14 godz. 45 min. 12 godz. 35 min.
Twardo$¢ catkowita . 45 min.+ . 45 min.+ . 35 min.+
7 dni 3dni/20C 7 dni 3dni/20C 5 dni 3dni/20C

UWAGA: Czasy utwardzania odnosza sie do temperatur poszczegélnych elementéw.

Suszenie lakieru z uzyciem utwardzacza szybkiego w podwyzszonej temperaturze moze powodowac utrate potysku
i koniecznosc¢ polerowania lakieru.

Utwardzacz szybki nie powinien byé uzywany razem z Przyspieszaczem do wyrobéw akrylowych PLUS 750.
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SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI

Odlegtosé

Czas w zaleznosci od rodzaju i mocy lampy

10 +25 min.

Stosowac sie do zalecen producenta sprzetu

UWAGA: Wygrzewanie promiennikiem rozpoczaé nie wczesniej niz po 10 min od aplikacji ostatniej warstwy.

THIN 850 ROZCIENCZALNIK DO WYROBOW AKRYLOWYCH

Powierzchnia 15 + 20C 20 + 25T 25 + 35C
Mata .
H 5120 szybki H 5120 standardowy H 5120 standardowy
1-2 elementy, THIN 850 szybki THIN 850 szybki THIN 850 standardowy
spot repair
Srednia H 5120 szybki H 5120 standardowy H 5120 standardowy

3-5 elementéw

THIN 850 szybki

THIN 850 standardowy

THIN 850 wolny

Duza

wiecej niz 5 elementow

H 5120 szybki
THIN 850 standardowy

H 5120 standardowy
THIN 850 wolny

H 5120 wolny
THIN 850 wolny

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrob6w nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

NOVAKRYL 590 24 miesigce/20C
H 5120 12 miesiecy/20C
THIN 850 24 miesigce/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywnos¢ naszych systemow jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym
materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jakosc¢
pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest
wykonanie probnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie ré6zne zachowanie sie wyrobu z réznymi materiatami.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na kohcowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace sie poza naszg kontrola.
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INFORMACJE DODATKOWE

WAGOWE ILOSCI SKEADNIKOW:
Wersja bez rozcie nczalnika; 2+1

UWAGAI! Dla uzyskania lakieru o odpowiednich parametrach bardzo wazne jest doktadne dozowanie poszczegdlnych sktadnikow.

llo$¢ mieszaniny NOVAKRYL 590 H 5120
0.101 67 g 349
0.151 100 g 519
0.20 134 g 68 g
0.25 167 g 84 g
0.30 | 201g 101 g
0.401 268 g 135 ¢
0.50 | 335¢g 169 g
0.751 502 g 253 g
1.00 | 669 g 337¢g

WAGOWE ILOSCI SKEADNIKOW:
Wersja z rozcie nczalnikiem; 2+1+10%

UWAGAI! Dla uzyskania lakieru o odpowiednich parametrach bardzo wazne jest doktadne dozowanie poszczegdlnych sktadnikow.

llo$¢ mieszaniny NOVAKRYL 590 H 5120 THIN 850
0.10 63 g 32g 649
0.151 94 g 4749 89
0.20 126 g 63 g 11g
0.251 157 g 799 l49
0.301 188¢g 95¢g 17g
0.40 | 251 g 127¢ 229
0.50 3l4g 158 ¢ 28 ¢
0.751 471g 2379 429
1.00 | 628 g 3169 56 g
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