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Karta techniczna

PROTECT 340

Podktad reaktywny

WEASCIWOSCI

PODKELAD REAKTYWNY PROTECT 340 (Wash Primer) — reaktywny podklad antykorozyjny na bazie zywic poliwinylowych.
Zapewnia znakomitg przyczepnos$¢ do roznych rodzajow podiozy i bardzo wysokg odporno$¢ antykorozyjna, réwniez przy
uszkodzonej powtoce (rysy, odpryski powloki lakierniczej). Przeznaczony do nanoszenia w cienkich warstwach w zestawie z
dowolnym podktadem akrylowym

PRODUKTY POWIAZANE

H 5910 Utwardzacz.

PODLOZA

Stal Odttusci¢, przeszlifowaé na sucho P120, odmucha¢, odttuscié.

Aluminium Odtlusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P280 + P360 lub zmatowi¢ widkning $cierng, odttuscic.
Stal ocynkowana Odttusci¢, zmatowi¢ wtdknina $cierng, odmuchag, odttuscic.

PROPORCJE MIESZANIA

Objetosciowo Wagowo

|:| PROTECT 340 1 100
: D H 5910 1 80

llos¢ rozcienczalnika dodajemy w przeliczeniu na podkiad.

LEPKOSC

g DIN 4/20°C 18+20s

ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH

VOC II/B/c limit* 780 g/l
VOC rzeczywiste 780 g/l

* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji wedtug Dyrektywy UE 2004/42/CE

WARUNKI APLIKACJI

Zaleca sie aplikacje podktadu w temperaturze wyzszej niz 15°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
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APLIKACJA
Dysza Cisnienie Odlegtos¢
Pistolet konwencjonalny zasilany
grawitacyjnie 12+ 15mm 3+ 4 bar 15+ 20 cm
UWAGA: uwzgledni¢ ] ] o
wskazoéwki producenta Pistolet niskocisnieniowy HVLP 1.2 +1.3 mm 2 bary 10+15cm
sprzetu zasilany grawitacyjnie
Liczba warstw 1+2
Grubos¢ pojedynczej suchej 5+ 10 um
warstwy
Wydajnos¢ mieszanki gotowej do 11 m?
uzycia dla grubosci suchej powtoki przy 10 pm
w podanym zakresie
@ Trwato$¢ mieszanki w 20C 2dni
Odparowanie miedzy warstwami
AN w 20T 5 +10 min

CZASY SCHNIECIA

10 min. w 20C

KOLOR

Czerwony.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobow akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobow nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

PROTECT 340 24 miesigce/20C

H 5910 24 miesigce/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGI

Szpachléwek poliestrowych, podktadéw epoksydowych oraz lakierow akrylowych nie naktada¢ bezposrednio na Podktad reaktywny.
Podktad akrylowy PROTECT 340 nalezy stosowa¢ wytgcznie z utwardzaczem firmy NOVOL H 5910. Stosowanie innych utwardzaczy
moze powodowac¢ pogorszenie wkasnosci antykorozyjnych.
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INNE INFORMACJE

Efektywnos$¢ naszych systemoéw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym
materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jakos$¢
pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest
wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie ré6zne zachowanie sie wyrobu z réznymi materiatami.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na kofcowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujgce sie poza naszg kontrola.

INFORMACJE DODATKOWE

WAGOWE ILOSCI SKEADNIKOW:

UWAGA!

Dla uzyskania podktadu o odpowiednich parametrach bardzo wazne jest doktadne dozowanie poszczegdinych sktadnikw.

llo$¢ mieszaniny PROTECT 340 H 5910

0.101 53g 4lg
0.151 80 g 619
0.201 106 g 829
0.251 133 g 102 g
0.301 160 g 122 ¢
0.40 | 213 g 163 g
0.50 | 2679 2049
0.751 4009 3059
1.00 | 5349 407 g
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