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Karta techniczna

PROTECT 370

Podkiad akrylowy jednokomponentowy

WEASCIWOSCI

PODKLAD PROTECT 370 — jednokomponentowy, wypetniajacy podktad akrylowy. Przeznaczony jest przede wszystkim do
wyréwnywania powierzchni szpachlowanych i starych powtok lakierniczych. Nie jest zalecany bezposrednio na metal z powodu
braku odpornosci antykorozyjnej. Gtéwng zaletg podktadu PROTECT 370 jest krotki czas wysychania umozliwiajgcy bardzo
szybkie naprawy.

PRODUKTY POWIAZANE

THIN 850 Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych standardowy, szybki, wolny.
PODLOZA
Stare powtoki lakierowe tgcznie z Odtlusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P220 + P360, odmuchag, odttuscié.

farbami termoplastycznymi

Szpachléwki poliestrowe Przeszlifowa¢ na sucho, do kofcowego wyréwnania P240 + P320, odmuchag, odttuscic.

Podktady epoksydowe Do 12 godzin bez szlifowania, po uptywie 12 godzin przeszlifowa¢ P320, odmuchag,
odttuscic.

Stal Odtlusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P120, odmucha¢, odttuscié.

Tworzywa sztuczne Odttusci¢ Zmywaczem PLUS 780, zmatowi¢ wtékning, ponownie odttuscic.

Zastosowaé PLUS 700 Srodek zwiekszajacy przyczepnosé.

Laminaty poliestrowe Odtlusci¢, przeszlifowa¢ na sucho P280, odmuchag, odttuscié.

PROPORCJE MIESZANIA

Objetosciowo Wagowo
|:| L] PROTECT 370 5 100
THIN 850 1 12

llos¢ rozcienczalnika dodajemy w przeliczeniu na podktad.

LEPKOSC

g DIN 4/20°C 50+70s

ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH

VOC II/B/c limit* 540 g/l
VOC rzeczywiste 540 g/l
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* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji wedtug Dyrektywy UE 2004/42/CE
WARUNKI APLIKACJI
Zaleca sie aplikacje podktadu w temperaturze wyzszej niz 15°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
APLIKACJA
Pistolet konwencjonalny Dysza Cisnienie Odlegtosé
zasilany grawitacyjnie
1.6 +1.8 mm 3+ 4 bar 15+20cm
UWAGA: Pistolet niskocisnieniowy HVLP
zasilany grawitacyjnie
uwzgledni¢ wskazowki 1.6 +1.7 mm 2 bary 10 = 15¢cm
producenta sprzetu
Liczba warstw 2
Grubos$¢ pojedynczej suchej
warst
W 15+ 20 um
Wydajno$¢ mieszanki gotowej do
uzycia dla grubosci suchej powtoki 2
w podanym zakresie 8.0m/l
przy 40 um
Odparowanie miedzy warstwami
/I\ w 20C )
- 5 +10 min
CZASY SCHNIECIA
20T 60T
45 — 60 min. 15 min.
SZLIFOWANIE
Szlifowanie na sucho P360 + P500
Szlifowanie na mokro P600 + P1000
THIN 850 ROZCIENCZALNIK DO WYROBOW AKRYLOWYCH
Powierzchnia 15 + 20C 20 = 25T 25 = 35C
Mata
THIN 850 szybki THIN 850 szybki THIN 850 standardowy
1-2 elementy, spot repair
Srednia
THIN 850 szybki/standardowy THIN 850 standardowy THIN 850 wolny
3-5 elementéw
Duza
THIN 850 standardowy/wolny THIN 850 wolny THIN 850 wolny
wiecej niz 5 elementéw
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KOLOR

Szary.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrob6w nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

PROTECT 370 24 miesigce/20C

THIN 850 24 miesigce/20C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywno$¢ naszych systeméw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane zawarte
w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania.
Gwarantujemy wysoka jako$¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami
dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie rézne zachowanie sie
wyrobu z réznymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujgce
sie poza naszg kontrola.

INFORMACJE DODATKOWE

WAGOWE ILOSCI SKEADNIKOW:

UWAGA!

Dla uzyskania podktadu o odpowiednich parametrach bardzo wazne jest doktadne dozowanie poszczegdinych sktadnikw.

llo$¢ mieszaniny PROTECT 370 THIN 850

0.10 | 116 g 15 g
0.151 173 ¢ 22¢g
0.20 | 231g 30g
0.251 289¢ 37g
0.301 3479 459
0.40 | 462 g 59 g
0.50| 578 g 749
0.75 | 867 g 111g
1.00 | 1156 g 148¢
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